
Дежурный режим

Код 99999

Пароль администратораPARuu

сброс

сброс

ввод

ввод

Пароль установщика

[ 54321 ]

PS009 nnnnn

Код неверныйERRO3

Пароль администратора

[ индивидуальный ]

PS041 nnnnn
ввод

сброс

Три раза подряд 
неверно указан 

пароль 
администартора

5 цифр нового 
пароля

5 цифр нового 
пароля

PS009 нов.пароль PS041

ввод ввод

нов.пароль

Алгоритм программирования БВ 
администратором

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303



Дежурный режим

Код 12321

« 1 »   Параметры подъезда

PS001
Номер 
первой 

квартиры в 
подъезде

сброс

ввод

ERRO3 код введен невернокод верный

PS002
Разрешение 
общего кода 
открывания 

двери
“B”

“C”
PS003
Разрешение 
индивидуал. 

кодов 
открывания 

двери

PS004
Время 

открывания 
замка“B”

“C”

“B”

“C”
PS005
Общий код 
открывания 

двери

“C”

“B”

“C”
PS006
Громкость 
звукового 
сопровож-
дения

“C”
PS007

Номер 
консьержа

“C”

“B” “B” “B”

PS008
Номер 

диспетчера

номер в 
интервале
1 1999

[ 1 ]

Пароль установщикаPARuu

Системные установкиSELuu

сброс

ввод

сброс
Три раза подряд неверно указан 

пароль

ввод

сброс

0-запрещено 
1-разрешено

[ 1 ]

0-запрещено 
1-разрешено

[ 1 ]

время 
открывания

1...9 сек

[ 2 ]

4 цифры
 от 2000
до 9999

[ 9876 ]

в интервале
 0  32

0-min 32-max

[ 32 ]

интервал:
«№ первой кв. 
подъезда» 

«№ первой кв. 
+99 (DP400)»

+199 (DP300)»
+299 (DP303)»

запрещен
[ 0 ]

интервал:
«№ первой кв. 
подъезда» 

«№ первой кв. 
+19 (DP420)»
+99 (DP400)»

+199 (DP300)»
+299 (DP303)»

запрещен
[ 0 ]

PS009
Пароль 

установщика

код из
5 цифр

[ 54321 ]

PS010
Запрет
авто-

добавления
ключей

Запрет
клонов
ключей

PS081
Игнорирова

ние 
серийного 
номера БВ

“B”

“B”

“C”

“C”

“B”

“C”

сброс

ввод

0-учит. №БВ 
1-игнорирует

[ 0 ]

“B”“B”“B”

“C”“C”“C”

Алгоритм программирования БВ.
Параметры подъезда

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

PS023 PS020
Запрет 
отзвонки 

при 
открывании
ключом

Обязательно 
для DP420

Отсутствует
в DP420

1 9999
для

DP400 v.410,
для

DP303 v.333
при PS021=1

от 00000
до 09999
[ 09876 ]

для
DP400 v.410
DP303 v.333

0 - отзвонка 
1 - без отзв.

[ 0 ]

0 – разреш. 
1 – запрещ.

[ 1 ]

0 – разреш. 
1 – запрещ.

[ 1 ]

Выбор типа 
нумерации 
квартир

“B”

“C”

PS021

0 – гостинн. 
1 – сквозная

[ 1 ]

PS013
авто-

заполнение 
кодов 
вызова

“C”

PS012
Приращение 
номера сотни 
коммутатора

“B”

0  9999

[ 1 ]

в интервале
 0  15

[ 0 ]

“C”

“B”

PS000
Смещение 
на комм-ре 
начального 
кода вызова

0 9999

[ 1 ]

ТОЛЬКО для
DP303 v.333
при PS021=0

ТОЛЬКО для
DP303 v.333

ТОЛЬКО для
DP303 v.333
при PS021=0

ТОЛЬКО для
DP400 v.410 и
DP303 v.333

ТОЛЬКО для
DP303 v.333



Дежурный режим

Код 12321

« 2 »   Параметры квартиры

PF010
Индивид. 
пароль 
клиента

сброс

ввод

ERRO3 код введен невернокод верный

PF020
Признак 

отсутствия 
квартиры“B”

“C”
PF030
Признак 

блокировки 
связи с 

квартирой

PF040
Разрешение 
клиенту 

редакт-ать 
свой индив. 
код откр. дв.

“B”

“C”

“B”

“C”

“B”

“C”
PF050

“B”

4 цифры 
пароля

[ --- ]

Пароль установщикаPARuu

Системные установкиSELuu

сброс

ввод

сброс
Три раза подряд неверно указан 

пароль

ввод
сброс

0-кв.присутствует
1- кв. отсутствует

[ 0 ]

0- связь не блок.
1-связь блокиров

[ 0 ]

сброс

Номер квартирыFLA7_
ввод

0 - запрещено
1 - разрешено

[ 1 ]

Разрешение 
клиенту 

редакт-ать 
свои ключи 

ТМ

0 - запрещено
1 - разрешено

[ 1 ]

Алгоритм программирования БВ.
Параметры квартиры

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

“B”

“C”
PF060
Запрет 
отзвонки

0 - разрешено
1 - запрещено

[ 1 ]

PF100
Индивид. код 
открывания 

двери

4 цифры кода

[ 0FFFF ]

“B”

“C”

Не 
редактируется
в DP400 v.410, 

DP303 v.333

Отсутствует
в DP400 v.410, 
DP303 v.333

ТОЛЬКО для
DP400 v.410 и
DP303 v.333

PF010
Код вызова 
квартиры

ТОЛЬКО для
DP303 v.333
при PS021=0

0  9999

[ 1 ]



Дежурный режим

Код 12321

« 3 »   Запись-Стирание ключей ТМ

сброс

ввод

ERRO3 код введен невернокод верный

Пароль установщикаPARuu

Системные установкиSELuu

сброс

ввод

сброс
Три раза подряд неверно указан 

пароль

ввод

сброс

( “nnnn” - номер квартиры; “t” - номер ключа от 1 до 7;   “FFFFF” значение кода ключа ТМ )

nnnnt FFFFFпопеременная индикация
сброс

Выбор ячейки для записи ключа ТМ
“B”, “C”. “1”, “3”, “4”, “6”, “0”

Приложить ключ ТМ
считывание

запись ключа ТМ в 
ближайшую свободную 

ячейку памяти

“0”Приложить ключ ТМ
считывание

запись нового ключа 
ТМ в выбранную 
ячейку памяти

“ 8 “
стирание ключа ТМ

переход к следующему в списке коду ключа ТМ

Алгоритм программирования
базы данных ключей БВ

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303



Дежурный режим

Код 12321

Пароль установщикаPARuu

Системные установкиSELuu

Прикладывание DS1996

4

Режим загрузки конфигурации в DS1996L1996

ERR11

Ошибка 
связи с 
DS1996

YES

сброс

сброс

сброс

ввод

ввод

ввод

сброс

сброс

сброс

Сохранение конфигурации БВ
в носитель информации DS1996

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

Загрузка
успешно
завершена



Дежурный режим

Код 12321

Пароль установщикаPARuu

Системные установкиSELuu

Прикладывание DS1996

5

Режим загрузки
конфигурации
из DS1996

L1996

ERR12

Ошибка 
связи с 
DS1996

YES

сброс

сброс

сброс

ввод

ввод

ввод

сброс

сброс

сброс

ERR10
Ошибка 

заголовочной 
записи DS1996
(несовпадение 

серийного номера)

Перейти в режим
«Игнорирование 

серийного номера»

функция PS081

сброс

Загрузка конфигурации БВ
из носителя информации DS1996

Серийный номер БВ в загружаемой конфигурации
соответствует серийному номеру БВ

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

Загрузка
успешно
завершена

Отсутствие
в носителе

конфигурации



Дежурный режим

Код 12321

Пароль установщикаPARuu

1SELuu

Прикладывание DS1996

5

ERR12

Ошибка 
связи с 
DS1996

YES

сброс

сброс

сброс

ввод

ввод

ввод

сброс

сброс

сброс

1, вводPS081

Системные установкиSELuu

нажимать кнопку «ввод» до появления
указанной индикации

0000n
нажимать кнопку «сброс» до появления
указанной индикации

Загрузка конфигурации БВ
из носителя информации DS1996

Серийный номер БВ в загружаемой конфигурации
не соответствует серийному номеру БВ

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

Загрузка
успешно
завершена

Режим загрузки
конфигурации
из DS1996

L1996
Отсутствие
в носителе

конфигурации



Дежурный режим

Код 12321

Пароль установщикаPARuu

Системные установкиSELuu

Прикладывание DS1996

6

Режим загрузки ПО из DS1996L1996

ERR09

Ошибка 
связи с 
DS1996

YES

сброс

сброс

сброс

ввод

ввод

ввод

сброс

сброс

сброс

ERR10
Ошибка 

заголовочной 
записи DS1996
(несовпадение 

серийного номера)

Перейти в режим
«Игнорирование 

серийного номера»

функция PS081

сброс

Старшая часть сер. номера
_HHHH

Младшая часть сер. номера
LLLLL

ввод

Алгоритм изменения
программного обеспечения БВ

Серийный номер БВ в загружаемой программе
соответствует серийному номеру БВ

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

Загрузка
успешно
завершена

Отсутствие
в носителе
программы



Дежурный режим

Код 12321

Пароль установщикаPARuu

1SELuu

Прикладывание DS1996

6

Режим загрузки ПО из DS1996L1996

ERR09

Ошибка 
связи с 
DS1996

YES

сброс

сброс

сброс

ввод

ввод

ввод

сброс

сброс

сброс

ввод

1, вводPS081

Системные установкиSELuu

нажимать кнопку «ввод» до появления
указанной индикации

0000n
нажимать кнопку «сброс» до появления
указанной индикации

Алгоритм изменения
программного обеспечения БВ

Серийный номер БВ в загружаемой программе
несоответствует серийному номеру БВ

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

Загрузка
успешно
завершена

Старшая часть сер. номера
_HHHH

Младшая часть сер. номера
LLLLL

Отсутствие
в носителе
программы



Заводская установка
конфигурационных данных квартир

Дежурный режим

Код 12321

« 78987 »   Заводские установки

« 99999 »   Заводские установки
для DP400 v.410, DP303 v.333

сброс

ввод

ERRO3 код введен невернокод верный

Пароль установщикаPARuu

Системные установкиSELuu

сброс

ввод

сброс
Три раза подряд неверно указан 

пароль

ввод

“C”, ”C”, ”C”

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

УСПЕШНО:

очистка памяти ключей
заводские установки параметров ключей

SELuu



Дежурный режим

Код 78987

Индивидуальный пароль клиента: nnnnPAROL

Редактирование разрешенных параметров квартиры

PF060
Индивид. 

код 
открыва-
ния двери

сброс

сброс

ввод

ввод

Установки пользователя

ERRO3 код введен невернокод верный

Номер квартирыFLAT_

есть параметры квартиры, 
разрешенные к редактированию 

клиентом

нет параметров квартиры, разрешенных к 
редактированию клиентом

или
номер квартиры неверный

ввод

пароль верный пароль неверный

“B”, “C”

PF071
Код 

ключа 1 
открыва-
ния двери

“B”

“C”
PF072

Код 
ключа 2 
открыва-
ния двери

PF073
Код 

ключа 3 
открыва-
ния двери

“B”

“C”

“B”

“C”
PF074

Код 
ключа 4 
открыва-
ния двери

“C”

“B”

“C”
PF075

Код 
ключа 5 
открыва-
ния двери

“C”
PF076

Код 
ключа 6 
открыва-
ния двери

“C”

“B” “B” “B”

PF077
Код 

ключа 7 
открыва-
ния двери

4 цифры
кода стирание ключа

«8»
запись ключа

считывание ключа

Алгоритм программирования клиентом.
Запись индивидуальных кодов и ключей ТМ

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303

Программирование недоступно
для DP400 v.410, DP303 v.333

сброс

сброс
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